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ASES QUGS DESENGRASES QUIMICOS Y ELECTROLITICOS DECOPREP Rl BOMBAS DE FILTRO
! r '”r':fg_ l"‘“f|ll'“'l:‘}h\ DESENGRASES ELECTROLITICOS CLEARLYTE . o 4 Aplicacion: Filtracion de los bafios de galvanotecnia (niquel, zinc, cobre,

-..\. - J! |
o % cromo, platino,...) bajo volumen (70 a 500 litros)

STRIPPERS GUIA DE SELLADOSTPA TAMIENTO DEL ALUMINIO. TRATAMIENTO VERTIDOS |
PASIVADOS DE ZINC ! UEL QUIMIC O EROMATIZADOS DE ZINC b 4 - Filtracion quimicos - Laboratorio

ONES DIVERSAS METALIZADO DE PLASTICO oS RORIACIONDERaNnS
05 DE COBRE ~ LATON PROCESOS DE ZINC PROCESOS DE CHAPADO

P SOS DE DORADO A FLASH PROCESOS DE CROMO
3 DE NIQUEL PROCESOS DE METALES PRECIOSOS BLANCOS

Los equipos MINI MODULE-X estan especialmente estudiados para pequefias produccio-
nes de piezas, basicamente adaptados para laboratorios de joyeria, electronica y ensayo
de procesos.

Estan equipados con sistema de extraccion de gases y vapores, controles automaticos de
procesos Y dosificadores de aditivos.

p
RECTIFICADORES DE CORRIENTE

‘Modulares Quasar CRS, con tecnologia Inverter.

EQUIPOS DE ULTRASONIDO

Industriales, de sobremesa o disefios en cadena para altas exigencias de desen-

Las instalaciones MODULE-XR estan disefiadas para la produccion de piezas 4 * — T | TR N ' grase-limpieza.
livianas y de tamaiio reducido. Pueden trabajar tanto con tambores como con : ' A2 i ; &
bastidores. ¥ , s ‘Bastidores y ganchos para bafios.

El uso mas frecuente de estas lineas se encuentra en la industria de electronica, o [} et I 1! ; ‘Anodos, bolsas filtrantes, filtros de papel o carbon activo.
. — Cubas en PVC, PPH, etc.

joyeria y optica.

‘Productos quimicos.

El modelo AUTOM [I-S es una variante de las AUTOM I, cuyo sistema econdmico \-Segmmlento y analisis de bafios.

y de facil implementacion, permite automatizar plantas

ya existentes conservando la mayoria de las ventajas D E P U RADO RAS D E AG UA

que ofrece el . B e S . ;i
Instalaciones automaticas de depuracion quimico-fisica en continuo, para efluentes galvanicos.

modelo AUTOM I
respecto a las o5 cartischody secuparaciin _ Capacidades para tratamiento de hasta 30 m3/h.
instalaciones CARACTERISTICAS

tradicionales.

- Procesos quimico-fisicos en continuo y por cargas.

- Reciclaje de aguas de lavado por intercambio idnico.

- Equipos de separacion de grasas, reduccion de DQO y materias en
suspension.

- Tratamientos quimicos especificos: Cromo hexavalente, cianuro,
metales pesados, complejos metalicos, coagulacion, floculacion.

RECUPERADOR DE METALES PRECIOSOS ¥ 2 T L L 3 P _ ogmw . Equipos para tratamiento de

El aparato ElecMET est4 destinado a la recuperacion electrolitica de lodos: sedimentacion, espesa-
metales contenidos en soluciones concentradas o diluidas. Su aplicacion _ miento y filtracion.
se encuentra principalmente en el campo de los metales preciosos (Au, ; _ ; D d . [ | - Sistemas completos para
Ag, Pd...). Aunque puede ser también utilizado para |a recuperacion de - : | LGOS vertido cero. _
metales toxicos (pesados) en las aguas usadas. . = <0 g Bl . '_ ' e = - Sistemas de control integral

. 3 1] ¢ IR o = - - e Yy . automético.
I - i TR ' - Servicio de control posventa y

El deposito es Evita todo riesgo  Gran capacidad  Amortizacion de : ey & = [ 1 e [ i o
retenido en el de pérdida del de recuperacion la inversion muy N a1 L) (O TR | Wil | R Sl periédico
interior del depdsito aunque  controlable. rapida. 4 ' ! 1 ' '
cartucho. éste sea polvori-

ento.




